
Elverktyg för hantverk & industri

Produktdatablad

Utdragssåg

GCM 8 SJL
förbättrad dammhantering och större horisontal kapkapacitet

Viktig info

Klingdiameter 216 mm

Geringsinställning 52 ° Vä / 60 ° Hö 

Snedkapningsinställning 47 ° Vä / 2 ° Hö 

Beställningsnummer: 0 601 B19 100

> Mer produktinformation
* Ej bindande prisrekommendation inklusive moms

Tekniska data

Kapkapacitet 0° 70 x 312 mm 

Kapkapacitet 45° geringssågning 70 x 214 mm 

Kapkapacitet 45° snedsågning 48 x 312 mm 

Geringsinställning 52 ° Vä / 60 ° Hö  

Snedkapningsinställning 47 ° Vä / 2 ° Hö  

Djup x längd x höjd 91 x 46 x 41 cm 

Oscillationsfrekvens obelastad 5.500 v/min. 

Klingdiameter 216 mm 

Klinghåls-Ø 30 mm 

Vikt 17,3 kg 

Märkeffekt 1.600 W 

Ljudnivå-/vibrationsinformation

Träsågning

Vibrationsemissionsvärde ah 2.5 m/s²

Onoggrannhet K 1.5 m/s²
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Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:
■ förbättrad dammhantering så att du jobbar rent och

fräscht

■ 312 mm horisontal kapkapacitet ger många
användningsområden

■ Låg vikt på 17 kg ger maximal rörelsefrihet

■ Inbyggd laser för måttriktig sågning

■ Inbyggt materialsidutdrag

■ Snedkapsinställning med intuitiv sidolåsning

Pris/medföljande tillbehör

Beställningsnummer 0 601 B19 100

Klämma
1 609 B04 224 �

Sågklinga 216 x 30 mm �
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